
 

Der Gummi-Sanforisier-Gürtel um  
alle Ihre Stoffarten zu schrumpfen.
Nun mit einen neuen verstärkten  
Innenseite.
Ob für empfindliche Stoffe, die eine makellose 
Gürtelnachbearbeitung erfordern, oder für schwere Jeans 
und elastische Schnüre, die eine optimale und gleichmäßige 
Schrumpfung erfordern, Hanneshrink® ist für seine einwandfreie 
Qualität bekannt.
Unsere erfahrenen Experten für Gummi-Anwendungen, gepaart mit 
Naturgummi aus zertifizierten Plantagen, sowie unsere umfassende 
Fertigungskompetenz garantieren eine unerschütterliche 
Produktqualität.

Production of rubber belts

Weitere Informationen zu Hanneshrink, finden Sie unter 
https://www.hannecard.com/de/Spezialit%C3%A4ten/Gummischrumpfb%C3%A4nder/

HANNE
rubber belts

®

Schlüsselleistungen
 o Formel aus Naturgummi: überle-

gene Beständigkeit gegen Reißen, 
Rissbildung, Dehnung, Abrieb, Hitze 
und Chemikalien

 o Mehrschichtiger Aufbau
 o Homogene Gürtelstruktur für kon-

stanten Schrumpf
 o Längere Lebensdauer zwischen den 

Schleifvorgängen
 o Nahtlos, kann in beide Richtungen 

verlegt werden
 o Verbesserte mechanische Bestän-

digkeit der Innenseite (geringeres 
Risiko von Abrieb und Rissen 

Technische Daten
Sanfor:

 o Innenumfang: 3962 mm
 o Standarddicke*: 67 mm
 o Breite: 1000 to 3600 mm
 o Härte der Außenseite: 38 Shore A

Inklusiv
 o Ein Handbuch für Einbau,  

Verwendung und Wartung
 o Ein Reparaturset für den Fall von 

Rissen und Beschädigungen der 
Oberfläche

 o Wachskerzen zum Aufkleben auf 
die Außenseite

 o Weltweites technisches Support-
Team, das dem Kunden bei allen 
Fragen rund um den Gürtel und 
die verarbeiteten Stoffe hilft.
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Ribbon und Mini:
 o Innenumfang 2400 mm
 o Standarddicke*: 60 mm
 o Breite: 480 to 1800 mm
 o Härte der Außenseite: 40 Shore A

*andere Dicken auf Anfrage

Comfit:
 o Innenumfang: 3962 mm
 o Standarddicke*: 50 to 55 mm
 o Breite: 1800 to 2000 mm
 o Härte der Außenseite: 38 Shore A

https://www.hannecard.com/de/Spezialit%C3%A4ten/Gummischrumpfb%C3%A4nder/

